
Schonende Reinigung durch Vollentsalzung. 
Strahlendes Geschirr – strahlende Gäste!

Spülen mit der PURITY Technologie!

 vereinfachte Handhabung

 speziell für Warmwasser-Anwendungen

 perfektes Spülgut ohne Polieren

 erhöhte Betriebsbereitschaft

 reduzierte Betriebs- und Servicekosten

 Vollentsalzung

PURITY 1200 Clean Extra



BRITA® -Wasser
sorgt für strahlendes Ambiente und perfekte Hygiene!

Und der PURITY 1200 Clean Extra kann noch viel mehr:

 vertikaler und horizontaler Einbau

 Installation und Kartuschenwechsel ohne   

 zusätzliches Werkzeug

 Einspülen direkt am Filter

 einmalige Installation des Druckbehälters, nur   

 erschöpfte Kartuschen gehen zum Recycling

 besonders geeignet für Warmwasser-Anwendungen  

 (bis 60°C)

Die PURITY 1200 Clean Extra Technologie 
Drei individuell aufeinander abgestimmte Filtermedien holen gezielt alle Kalk, Flecken, und Schlieren bildenden 

Ionen aus dem Rohwasser. Das Ergebnis: ein vollentsalztes Wasser, das überall dort Anwendung finden sollte, 

wo trotz Entkarbonisierung (Teilentsalzung) aufgrund eines zusätzlich hohen Mineraliengehaltes unerwünschte 

Qualitätseinbußen auftreten können. Als Richtwert für eine Bewertung des zusätzlichen Mineraliengehaltes im 

entkarbonisierten Wasser dient die Leitfähigkeit, gemessen in µS/cm.

PURITY Clean Extra

Leistung bei 10° GH (bei 0% Verschnitt) 3.100* Liter

Einbauabmessungen (B/H/T) 288 x 255 x 550 mm

max. Druck 6 bar

Betriebstemperatur +4°C bis + 60 °C

Anschluss flexibler Druckschläuche G 1“ Eingang, G  3/4“ Ausgang

Bestellnummer Neufilter 292084

Bestellnummer Wechselkartuschen 315650

* Die angegebenen Kapazitäten sind Richtwerte, die je nach Produktvolu-

menstrom um ± 20% variieren können und auch abhängig von den  

Maschinentypen sind. Wir sprechen gern individuelle Empfehlungen aus! 
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PURITY 1200 Clean Extra

Das bedeutet für Sie:

 einfache Handhabung

 kristallklare Gläser, hygienisches Weißgeschirr   

 und Besteck ohne Schlieren und Flecken

 schonende Reinigung, dadurch geringerer   

 Dekorabrieb und weniger Glasbruch

 geringerer Bedarf an Spülmittel und Klarspüler,   

 trotzdem brillantes Spülergebnis

 sichere Betriebsbereitschaft Ihrer Maschinen

 reduzierte Servicekosten

 sinkende Energie- und Betriebskosten

Haben Sie ein doppeltes Rohwasser-Problem?  
Eine hohe Karbonathärte und einen hohen zusätzlichen Mineraliengehalt?

Die Aufgabe:
Hohe Karbonathärtewerte im Rohwasser führen bei höheren Spültemperaturen sehr schnell zu Verkalkung wichtiger 

Maschinenteile. Abhängig von der Konzentration weiterer Mineralien im Rohwasser weisen insbesondere Gläser 

und Bestecke nach dem Spülgang häufig Flecken und Schlieren auf, was ein zeitintensives Nachpolieren erforderlich 

macht. Dieses Nachpolieren ist bei Gläsern nicht selten mit Kosten verursachendem Glasbruch verbunden.

Die Lösung:
Der PURITY 1200 Clean Extra Vollentsalzungsfilter mit seiner einzigartigen und innovativen Filtermedienzusammen-

setzung steht für eine optimale Qualität von Bestecken, Gläsern und Geschirr. Kalk, Flecken, Schlieren und Glasbruch 

gehören nach dem Spülgang ebenso der Vergangenheit an, wie umständliche Nachfüllaktionen zur Regeneration 

herkömmlicher Wasseraufbereitungssysteme. Zudem spart die Warmwassereignung des Filtersystems (bis 60°C) 

zusätzlich Energiekosten. 

Ihr autorisierter BRITA-Händler

http://professional.brita.de

Weitere Informationen:

BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 4

65232 Taunusstein

tel: +49 (0) 61 28 / 746-765

fax: +49 (0) 61 28 / 746-740

professional@brita.net

http://professional.brita.de

BRITA AG

Gassmatt 6

CH-6025 Neudorf/LU

tel: +41 (0) 41/9 32 40 27

fax: +41 (0) 41 / 9 30 30 74

info-ppd@brita.net

http://professional.brita.ch

   

  PURITY 1200 Clean Extra

Teilentsalzung Vollentsalzung

Leitwert
 
* Leitwert

 
*

Gläser < 300 µS/cm > 300 µS/cm

Besteck < 80 µS/cm > 80 µS/cm

Geschirr generell nicht erforderlich

* Circa-Werte (bei 0°KH)


